浙江宏业高科智能装备股份有限公司年产43万套齿轮箱、2万台高压柱塞泵技改项目环境影响评价报告书信息公告

建设项目基本情况

随着企业的发展，浙江宏业高科智能装备股份有限公司拟在现有厂区购置加工中心、数控车床等设备，项目建成后形成产43万套齿轮箱、2万台高压柱塞泵的生产能力。本项目已在温岭市经济和信息化局备案，备案号为2203-331081-07-02-251570。本次技改项目为全厂技改，技改项目实施后原有项目不再实施。
环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目的环境保护目标如下表所示
表2-1   项目所在区域环境保护目标
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址

方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境空气
	鸡鸣村
	121°23′42.66095″
	28°25′19.13027″
	居住区
	环境空气
	二类
	东
	105

	
	
	121°23′41.85468″
	28°25′2.51720″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	543

	
	楼山村
	121°23′15.59049″
	28°25′19.97517″
	居住区
	环境空气
	二类
	西
	510

	
	
	121°23′2.45839″
	28°24′52.16602″
	居住区
	环境空气
	二类
	西南
	1230

	
	庆恩王村
	121°23′20.49571″
	28°24′48.53538″
	居住区
	环境空气
	二类
	南
	1024

	
	温岭第七中学
	121°22′44.69144″
	28°25′0.81776″
	学校
	环境空气
	二类
	西南
	1500

	
	汇头王村
	121°22′40.21108″
	28°24′37.95246″
	居住区
	环境空气
	二类
	西南
	1950

	
	虎头山村
	121°22′5.06341″
	28°25′1.12675″
	居住区
	环境空气
	二类
	西南
	2474

	
	新湖双溪春晓
	121°22′15.37596″
	28°24′43.82328″
	居住区
	环境空气
	二类
	西南
	2480

	
	温岭市实验学校
	121°22′18.23413″
	28°24′36.09852″
	学校
	环境空气
	二类
	西南
	2500

	
	乌龙岙村
	121°23′36.02248″
	28°24′7.40103″
	居住区
	环境空气
	二类
	南
	2135

	
	山河村
	121°23′41.93192″
	28°24′11.99726″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	2000

	
	湾洋新村
	121°23′52.47622″
	28°24′21.03523″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	1754

	
	下罗村
	121°24′20.24674″
	28°23′41.25271″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	3140

	
	东山罗
	121°24′29.78682″
	28°23′45.65582″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	3181

	
	许家村
	121°24′41.37397″
	28°24′33.74247″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	2170

	
	汪家村
	121°24′52.65212″
	28°24′37.56622″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	2365

	
	前黄村
	121°24′59.21817″
	28°24′36.13714″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	2578

	
	袁家村
	121°24′29.16884″
	28°24′52.93850″
	居住区
	环境空气
	二类
	东南
	1612

	
	蔡家村
	121°24′43.15066″
	28°25′3.36693″
	居住区
	环境空气
	二类
	东
	1803

	
	铁场村
	121°24′43.38240″
	28°26′11.57658″
	居住区
	环境空气
	二类
	东北
	2346

	
	紫皋村
	121°23′56.18411″
	28°25′23.83755″
	居住区
	环境空气
	二类
	东北
	467

	
	石仓下村
	121°24′7.53951″
	28°25′36.04267″
	居住区
	环境空气
	二类
	东北
	897

	
	西岙咀村
	121°23′56.10686″
	28°26′0.91640″
	居住区
	环境空气
	二类
	北
	1283

	
	南山村
	121°23′39.96211″
	28°26′44.17507″
	居住区
	环境空气
	二类
	西北
	2503

	
	山头赵
	121°23′27.44799″
	28°26′17.60189″
	居住区
	环境空气
	二类
	西北
	1710

	
	山马村
	121°22′56.54895″
	28°26′20.53730″
	居住区
	环境空气
	二类
	西北
	2057

	
	沿江社区
	121°22′42.33539″
	28°26′40.00370″
	居住区
	环境空气
	二类
	西北
	2807

	地表水
	/
	/
	/
	紫皋溪
	地表水
	地表水Ⅲ类
	
	

	地下水
	厂址区域
	非饮用水源
	地下水
	不进一步恶化
	/
	/

	声
	四周厂界
	工业区
	/
	声环境质量3类
	/
	/

	
	鸡鸣村
	121°23′42.66095″
	28°25′19.13027″
	居住区
	声
	
	东
	105

	土壤
	周围农用地
	农用地
	土壤
	符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值
	北
	90
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图2-1  环境空气保护目标及评价范围

主要环境影响预测情况

（1）大气环境影响评价结论

本项目产生的废气主要有燃油废气、喷漆废气、抛丸粉尘和食堂油烟。各种工艺废气经收集处理后高空排放，排放浓度均能满足相应的排放标准。

经估算本项目大气环境评价等级为一级，项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区，大气环境影响评价结果如下∶新增污染源正常排放下二甲苯、非甲烷总烃短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%。项目环境影响符合环境功能区划要求，叠加其他在建、拟建污染源及现状浓度后，二甲苯、非甲烷总烃的短期浓度符合环境质量标准。因此，通过对全厂废气加强收集和处理的基础上，项目废气的排放对环境影响可以接受。本项目实施后企业无需设置大气防护距离。在做好相应的废气收集和处理的前提下，厂界臭气能够达标不会造成区域明显的恶臭影响。

水环境影响评价结论

①地表水环境影响评价结论

本项目产生的废水主要为工艺废水和生活污水。废水产生量11438t/a （其中生活污水10200t/a，工艺废水1238t/a）。企业已设有一座处理能力为50t/d（日运行24h）的废水处理站，工艺废水经厂内废水处理设施预处理达进管标准后与经化粪池预处理的生活污水一起纳入市政污水管网，其中食堂废水经隔油池预处理后再与其他生活污水一同进入化粪池处理排放，最终经温岭市观岙污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的标准限值后排放。最终废水排放量为11438t/a，各污染物的达标排放量为∶CODcr0.343t/a、氨氮0.017t/a。
本项目周边配套污水管网已建成，因此本项目产生的废水能够做到纳管排放。温岭市观岙污水处理厂处理规模为14万m3/d，现平均处理水量约为11.5万t/d，余量约2.5万t/d。本项目废水排放量为38.1t/d，不会对污水处理厂造成明显影响。企业废水经处理后达标排放，不会对污水厂出水造成明显影响，对最终纳污水体影响不大。

②地下水环境影响评价结论

根据分析，短时间内对周边近距离的地下水影响相对较大，随着时间的推移、污染物质的迁移扩散，影响程度逐渐减少。

因此需按照规范对企业不同区域进行防渗处理，减少废水渗漏对地下水的环境影响。企业应做好生产车间、管道沟、墙裙等的防渗、防腐措施，污水管道采用明管，避免污染物渗入地下。

综合来看，本项目的建设对地下水环境影响不大。

（3）声环境影响评价结论

经预测分析，采取上相应的隔声降噪措施后，本项目厂界噪声和敏感点噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。因此，在采取有效综合降噪措施基础上，本项目主要噪声单元不会对周边声环境质量产生明显的不利影响。

（4）固废影响分析结论

本项目产生的固废主要是漆渣、废油、废油泥、废乳化液、废包装桶、废水处理污泥、废活性炭、废纤维棉、报废油漆、金属屑和生活垃圾。金属屑收集后委托浙江鑫程再生资源有限公司回收利用，漆渣、废油、废油泥、废乳化液、废包装桶、废水处理污泥、废活性炭、废纤维棉、报废油漆委托台州市德长环保有限公司处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。

企业要做好危险废物的处置工作。须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关要求，做好危险废物贮存工作，危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。同时委托有资质的单位进行安全处置，明确危险废物去向，同相关接受处置单位签订协议。危险废物处置应严格遵守转移联单等制度，按要求登陆省固废管理信息平台填报电子转移联单。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度（包括落实电子台账）等。

因此，企业产生的固废经妥善处理后，不会对当地环境造成明显的影响。

（5）土壤环境影响分析结论

本环评通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响，企业运行30年，二甲苯的预测浓度为238.327mg/kg、叠加本底后为238.3276mg/kg，二甲苯的大气沉降对土壤影响不大，同时在企业做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响较小。

（6）环境风险评价结论

根据对企业本项目生产涉及的物料种类分析，项目涉及到多种危险物质的使用，项目存在因爆炸、火灾和泄漏而导致危险物质扩散至环境的风险。根据风险评价导则分析判定，本项目的环境风险评价等级为简单分析。

本项目的环境风险主要表现为危险物质泄漏事故和火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，泄漏的危险物质将导致环境污染；危险物质若挥发泄漏至大气中，会浙江宏鼎实业有限公司年产1万吨新型高档铝镁合金带材建设项目环境影响报告书

对周围大气环境造成一定的影响。油漆、稀释剂发生火灾时，消防废水可能会通过雨水管网进入周边水体产生污染，燃烧废气会对周围大气环境产生不利影响。危险物质如发生包装破损等情况，可能会通过雨水管网泄漏进入周边地表水或污染土壤、地下水。

企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定事故应急预案，配备应急装置和设施，使事故发生时能及时有效的得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。

一般来说，厂区内发生大量泄漏、生产操作事故的概率较小。企业在做好环境风险防范措施、编制应急预案等环保管理工作后，本项目的环境风险可以得到控制，环境事故风险水平是可以接受的。

拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施及预期效果

本项目的污染防治措施见下表。

表4-1  污染防治措施一览表
	分类
	污染源
	污染防治措施

	废气
	涂装废气
	调漆、喷漆和烘干废气各自收集后汇至总管，经干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧工艺处理后通过 20m 高排气筒DA002高空排放。

	
	燃油废气
	燃油废气通过收集后通过20m高排气筒DA003排放。

	
	抛丸粉尘
	抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过20m 高排气筒DA001排放。

	
	食堂油烟
	食堂油烟废气经油烟净化器处理后附壁至屋顶排放。

	废水
	工艺废水
	工艺废水经“混凝沉淀+A2O”处理达纳管标准后，纳入温岭市观岙污水处理厂处理达标后排放

	
	生活污水
	食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同进入化粪池预处理，纳入温岭市观岙污水处理厂处理达标后排放

	固废
	危险废物
	企业已配套设置2间危废堆场，危废堆场1位于厂区西南侧，堆场尺寸为56m3（4m×7m×2m），危废堆场2位于厂区东北侧，堆场尺寸为36m3（6m×3m×2m），仓库外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)等文件。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度（包括落实电子台账），危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。

	
	一般工业固废
	企业设置1个专门的一般工业固废暂存间，占地面积约36m2（6m×3m×2m），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。一般工业固废收集后出售给相关企业综合利用，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

	
	生活垃圾
	生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

	噪声
	①尽量选用低噪声、振动小的设备。②为减少噪声对周边环境的影响，要求企业在生产时严格执行关门、关窗作业。③加强工人的日常操作管理和设备日常维护，保持设备正常运行，减少设备因故障引起的高噪音；保证生产有序进行，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生。④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

	土壤、地下水
	1、严格执行有关法律法规和相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。2、危险物质严格按照相关规范贮存、管理，配备消防措施。日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境污染事故的发生。为确保处理效3、生产过程中须建立完善的环保设施，确保废气、废水等末端治理设施率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。达标应急。4、按应急措施的要求设立事故应急池，以备事故性排放以及废水处理不

风险加强生产过程及贮存场所事故预防措施，

	风险
	严格按照相关规定管理危化品，加强严格执行危险化学品管理、消防、安全等有关法律法规和相关规章制度∶消防措施∶加强环保设施运行维护∶做好恶劣气象条件下引起的风险事故防范。事件应急预案，并按要求落实及备案。厂区设置事故应急池，用于收集事故废建立事故应急措施和管理体系、应急计划、环境风险评估，编制突发环境水，减少事故废水对附近水体的影响。


环境影响评价初步结论

本项目产生的污染物经处理达标后排放对周围环境在可承受范围之内，环境风险在可接受水平之内。本项目符合环保审批原则。
六、征求意见的内容
征求意见的对象、范围及主要事项：本项目环境影响评价范围内的有关团体及个人可就本项目选址合理性及污染防治对策或其他有关环境问题提出意见和建议，并说明理由。若需进一步了解项目相关信息，在本公告期限内，可到台州市仁合环保科技有限公司查阅相关环评文件。

公众意见反馈途径：公众可以通过向公示指定地址发送信函或电子邮件等方式提交书面意见，发表对该项目建设、环保及环评工作的意见看法。为更好地进行意见反馈，请留下您的具体联系方式。
联系方式：（1）建设单位：浙江宏业高科智能装备股份有限公司

              联系人：张琼尹             联系电话：15258619123
              地址：浙江省台州市温岭市经济开发区二期工业园区长江路

（2）环评单位：台州市仁合环保科技有限公司

            通信地址：浙江省台州市椒江区海门街道市府大道东段201号科技创业服务中心5楼 
            电子信箱：690572623@qq.com
            联系人：吴逸涵  联系电话：0576-88989350
（3）环保备案部门：台州市生态环境局温岭分局

             通信地址：台州市温岭市太平东门北路227号

             电话：0576-86216177

征求意见期限：2022年  月  日 至2022年  月  日

信息发布单位：浙江宏业高科智能装备股份有限公司

信息发布日：2022年  月  日 
